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2.1 GENERALIDADES 
 
2.1.1 Alcance de las instalaciones de G.L.P. 
 
Una instalación de almacenamiento de G.L.P. se define como el conjunto de elementos destinados 
al suministro o distribución de gas, mediante depósitos fijos, a instalaciones receptoras. 
 
Se compone de la totalidad o parte de los siguientes elementos: 
 

- Depósitos. Ver capítulo 3. 
 
- Valvulería hasta la válvula de salida. Ver capítulo 4. 
 
- Boca de carga a distancia. 
 
- Equipos de trasvase (mangueras, bombas, compresores, etc.). 
 
- Equipos de vaporización. 
 
- Equipos de regulación. 
 
- Equipos de medida. 
 
- Instalaciones auxiliares: contra incendios, puesta a tierra, protección catódica, etc. 
 
- Elementos complementarios: carteles, guantes, etc. 

 
Las instalaciones de almacenamiento de G.L.P. se rigen por lo especificado en el Reglamento 
sobre gases licuados del petróleo (Instalaciones de almacenamiento y suministro de gases 
licuados del petróleo en depósitos fijos). 
 

Nivel del terreno 
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2.1 GENERALIDADES 
 
2.1.3. Distancias de seguridad. 
 
Varían en función de la clasificación de las instalaciones de almacenamiento de G.L.P. y se miden 
según S y S1 para los depósitos aéreos y según S para los enterrados. 
 
S: es la distancia medida a partir de orificios (boca de carga si se encuentra en el depósito, 
válvulas, etc.) del depósito. 
 
S1: es la distancia medida a partir de las paredes del depósito tal como se muestra en las tres 
figuras siguientes. 
 
 

S1 S1 

1m 

S S 

2m 
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Tabla de distancias de seguridad para depósitos aéreos (expresadas en metros): 
 

 A-0 A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 
Referencia S S1 S S1 S S1 S S1 S S1 S S1 

1  0,6  0,6  1  1  1  2 
2  1,25  1,25  1,25  3  5  15 
3  0,6  0,6  1  5  5  10 
4 3 2 5 3 7,5 5 10 7,5 15 10 30 20 
5 6  10  15  20  30  60  
6 3 

 
 

Tabla de distancias de seguridad para depósitos enterrados (expresadas en metros): 
 

 
E-
0 

E-
1 E-2 E-3 

Referencia S S S S 
1 0,8 0,8 0,8 0,8 
2 1,5 2,5 5 7,5 
3 0,8 1 2,5 5 
4 3 4 5 10 
5 6 8 10 20 
6 3 

 
Las referencias indicadas en las tablas se definen a continuación. 
 
Referencia 1 
 
Espacio libre alrededor de la proyección sobre el terreno del depósito. 
 
Referencia 2 
 
Distancia al cerramiento. 
 

S1

S
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Referencia 3 
 
Distancia a muros o paredes ciegas (RF-120). 
 
Referencia 4 
 
Distancia a: 

límites de propiedad 
aberturas de inmuebles 
focos fijos de inflamación 
motores de explosión 
vías públicas, férreas o fluviales 
proyección de líneas aéreas de alta tensión 
equipos eléctricos no protegidos 
sótanos, alcantarillas o desagües. 

 
Referencia 5 
 
Distancia a: 

aberturas de edificios de uso docente 
aberturas de edificios de uso sanitario 
aberturas de edificios de hospedaje 
aberturas de edificios de culto 
aberturas de edificios de esparcimiento u hospedaje 
aberturas de acuartelamientos 
aberturas de centros comerciales  
aberturas de museos, bibliotecas o lugares de exposición públicos estaciones de servicios 
(bocas de almacenamiento y puntos de distribución). 

 
Referencia 6 
 
Distancia de la boca de carga a la cisterna de trasvase. 
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2.1 GENERALIDADES 
 
2.1.2. Clasificación de las instalaciones de G.L.P. 
 
Las instalaciones de almacenamiento de G.L.P. se clasifican según la suma de los volúmenes 
geométricos de los depósitos incluidos en la misma. 
 
Se nombran con la siguiente nomenclatura: 
 

- Depósitos aéreos: letra A seguido de un número que hace referencia al volumen. 
 

AÉREOS Volumen 

A-0 Hasta 5 m3 

A-1 Mayor de 5 m3 hasta 10 m3 

A-2 Mayor de 10 m3 hasta 20 m3 

A-3 Mayor de 20 m3 hasta 100 m3 

A-4 
Mayor de 100 m3 hasta 500 
m3 

A-5 
Mayor de 500 m3 hasta 2000 
m3 

 
- Depósitos enterrados: letra E seguido de un número que también hace referencia al volumen. 
 

ENTERRAD
OS 

Volumen 

E-0 Hasta 5 m3 

E-1 Mayor de 5 m3 hasta 10 m3 

E-2 Mayor de 10 m3 hasta 100 m3 

E-3 
Mayor de 100 m3 hasta 500 
m3 

 
Un depósito enterrado o semienterrado tendrá como máximo un volumen unitario de 60 m3. 
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2.1 GENERALIDADES 
 
2.1.3. Distancias de seguridad. 
 
Varían en función de la clasificación de las instalaciones de almacenamiento de G.L.P. y se miden 
según S y S1 para los depósitos aéreos y según S para los enterrados. 
 
S: es la distancia medida a partir de orificios (boca de carga si se encuentra en el depósito, 
válvulas, etc.) del depósito. 
 
S1: es la distancia medida a partir de las paredes del depósito tal como se muestra en las tres 
figuras siguientes. 
 
 

S1 S1 

1m 

S S 

2m 
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2.1 GENERALIDADES 
 
2.1.4. Estación de G.L.P. 
 
Se define por la superficie que indican las distancias de seguridad de la referencia 4: 
 
Distancias de seguridad para depósitos aéreos (expresadas en metros): 

 
 A-0 A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 

Referencia S S1 S S1 S S1 S S1 S S1 S S1 
4 3 2 5 3 7,5 5 3 4 5 10 10 7,5 

 
Distancias de seguridad para depósitos enterrados (expresadas en metros): 
 

 E-0 E-1 E-2 E-3 
Referencia S S S S 

4 3 4 5 10 

 
Dos o más instalaciones individuales de G.L.P. serán consideradas como una sola si existe 
solapamiento entre las superficies de cada instalación. 
 
La distancia a la que se pueden situar dos depósitos de almacenamiento en una misma estación 
de G.L.P. se calcula a partir de la siguiente expresión: 
 

d
R R

=
+1 2

2
 

 
donde: 
 

d: es la distancia entre las paredes de los depósitos (m), con un mínimo de 1m. 
R1, R2: radios de los depósitos (m). 

 

d
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2.1 GENERALIDADES 
 
2.1.5. Muros de protección 
 
Las distancias de la referencia 5 tomadas a partir de los orificios, se pueden reducir hasta un 50% 
utilizando muros o pantallas siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: 
 

- El muro es recto y sin aberturas con una resistencia al fuego RF-120. 
 
- No se permitirá la utilización de más de dos muros. 
 
- La altura mínima del muro vendrá determinada por la hipotenusa del triángulo rectángulo 
formados a partir de los puntos A, B y C de la siguiente figura: 

 

 
Donde:   
 

Punto A: es el situado 1 m por encima del orificio más alto. 
Punto B: es la proyección del punto A sobre el nivel del suelo. 
Punto C: es el límite de la distancia de seguridad, contado desde el punto B. 
Punto P: es el punto que se quiere proteger. 

 
La longitud del muro o pantalla será tal que cumpla las condiciones indicadas a continuación, 
conforme a la siguiente gráfica: 
 

d d S1 2+ ≥     BP
S

≥
2

 

 
donde S es la distancia medida a partir de orificios del depósito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B

A

C

1m

P

Muro
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2.1 GENERALIDADES  
 
2.1.6. Emplazamiento 
 
Una instalación de almacenamiento de G.L.P. no se puede situar en el interior ni debajo de una 
edificación. Deberán contar con ventilación natural a espacios abiertos a su nivel. 
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2.1 GENERALIDADES  
 
2.1.6. Emplazamiento 
 
2.1.6.1. Instalaciones de G.L.P. en patios 
 
Se entiende por patio aquel que se encuentra rodeado parcialmente por edificios. 
 
En los patios que cumplan las siguientes condiciones podrán ubicarse instalaciones de 
almacenamiento de G.L.P que estén clasificada como: 
 

- A-0, A-1 o A-2 para depósitos aéreos. Por tanto, depósitos con un volumen de hasta 20 m3. 
 

- E-0 o E-1 para depósitos enterrados. Por tanto, depósitos con un volumen de hasta 10 m3. 
 
Además deben cumplir una de las siguientes premisas: 
 

A) Contener íntegramente la superficie de la estación de G.L.P. y una zona libre alrededor del 
depósito de al menos 3 m. 
 
Estar totalmente abierto a calles o zonas exteriores permanentemente ventiladas y a ras del 
suelo, en 1/6 de la longitud del perímetro del patio. 
 
B) Contener íntegramente la superficie de la estación de G.L.P. (con distancias dobles a las 
de seguridad con referencia 4) y una zona libre alrededor del depósito de al menos 3 m. 

 
Se deberá cumplir además: 
 

La altura de la edificación más elevada no podrá ser superior al radio de la circunferencia mayor 
que se puede inscribir en el patio. 
 

Para ambos casos no se permite reducir las distancias de seguridad con muros o con pantallas. 
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2.1 GENERALIDADES  
 
2.1.6. Emplazamiento 
 
2.1.6.2. Instalaciones de G.L.P. en azoteas 
 
Únicamente se instalarán en azoteas depósitos de menos de 5m3 (instalaciones clasificadas como 
A-0), que cumplan las siguientes condiciones: 
 

Un técnico titulado competente deberá certificar: 
 
- Que la edificación posee la solidez suficiente para soportar las cargas producidas por las 
pruebas y el funcionamiento ordinario de la instalación. 
  
- Que el suelo de la azotea posee una resistencia al fuego de como mínimo RF-240. 
 
Cumplir las siguientes distancias: 

 
 Distancia (en metros) 

desde los orificios del 
depósito a: 

Chimeneas. 
Desagües. 
Aberturas a patios, huecos 
o accesos que 
comuniquen con niveles 
inferiores al suelo de la 
azotea. 

6 

 
Poseer cerramiento en caso de que la azotea esté prevista para otros usos. 
 
No se podrán disminuir las distancias de seguridad con muros o pantallas. 
 
No podrán existir equipos de vaporización ni de trasvase. 
 
En la estación de G.L.P. habrá una toma de agua. 
 
El depósito se protegerá con un pararrayos o con una malla metálica conectada a una tierra 
independiente de la del edificio. 
 
La canalización de la boca de carga se instalará en una fachada exterior del edificio. 
 
La azotea tendrá fácil acceso. 

 
Deberán cumplir además: 
 

P
P

A
T

=
4

 

 
donde:  

- PA es el perímetro abierto a calles o zonas exteriores perfectamente ventiladas (son 
considerados abiertos, muros o paredes de hasta 70 cm de altura máxima y que cuenten con 
aberturas a ras del suelo de al menos 150 cm2 por metro de longitud). 
- PT  es el perímetro total de la estación de G.L.P. 
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2.2 BOCA DE CARGA A DISTANCIA 
 
La boca de carga de un depósito se puede desplazar fuera del mismo. Esta instalación se realiza 
debido a que el camión cisterna y la manguera de trasvase que incorpora, aproximadamente de 20 
m, no llegan hasta donde está situado el depósito. 
 
La conexión al depósito estará dotada de un sistema con doble seguridad de cierre que impida la 
salida del gas del depósito en caso de rotura accidental de la conducción; ésta será de tubo de 
acero sin soldadura de un diámetro nominal no inferior a 40 mm (1 ¼’’) y en ella se instalará una 
derivación con tapón ciego, para el vaciado del mismo. La boca de carga a distancia dispondrá de 
una válvula de cierre rápido de ¼ de vuelta, también tendrá una válvula antiretorno con doble 
sistema de cierre; además incorporará un manómetro con su llave de corte y una válvula de 
seguridad tarada a 24 bar. Cerca de la boca de carga, se instalará una toma de tierra para la 
conexión del camión cisterna. La boca de carga dispondrá de un tapón roscado para su protección. 
 

 
Si la boca de carga está situada fuera de la estación de G.L.P. habrá que cumplir los siguientes 
requisitos: 

 
- La boca de carga se ha de situar siempre dentro de los límites de la propiedad en zona 
comunitaria. 
 
- La boca estará protegida con una arqueta o envolvente de material incombustible RF-120 bajo 
llave y en lugar suficientemente ventilado. 
 
- En caso de estar situada en vía pública hay que pedir autorización a la autoridad local 
competente para llevar a cabo las operaciones de trasvase. 
 
- Durante la operación de trasvase habrá que acotar una zona de seguridad para evitar que se 
produzcan chispas o llamas a una distancia inferior a dos metros. 
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2.3 EQUIPOS DE TRASVASE 
 
2.3.1 Generalidades 
  
Los equipos de trasvase son dispositivos utilizados para suministrar G.L.P. desde un depósito a 
un camión cisterna o viceversa, o entre depósitos. 
 
Se componen de los siguientes elementos: 
 

- Mangueras. 
- Bomba o compresor. 
- Elementos y accesorios auxiliares. 

 
Tipos de equipos de trasvase: 
 

- Con compresor:  

  
- Con bomba:  

 
En trazo continuo se representa la circulación de G.L.P. en fase líquida y en trazo discontinuo 
en fase gaseosa. 
 
El funcionamiento es el siguiente: 
 

- Trasvase de G.L.P. desde el camión cisterna hasta un depósito o hasta ambos. 
 

El gas aspirado por el compresor, pasa desde la llave 2 del depósito superior por el punto A, 
luego por el punto C, D, por el propio compresor, de ahí por el punto E, F y al camión 
cisterna. Para el depósito inferior los pasos son pasando de la llave 5 al punto B e ídem que 
para el depósito superior. 
 
En esta operación se tienen cerradas las llaves de paso de fase líquida, así como las 
situadas entre A y G, B y G, D y E. También se tienen cerradas las llaves de paso situadas 
antes del consumo. En los depósitos se tienen cerradas las llaves 3 y 6. 
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2.3 EQUIPOS DE TRASVASE 
 
2.3.2. Equipo de trasvase con bomba. 
  
Este equipo es el encargado de impulsar G.L.P. en fase líquida desde  un camión cisterna hasta 
un depósito o entre depositos. 
 
En la siguiente figura se muestra un esquema de instalación de trasvase de G.L.P. líquido 
mediante una bomba: 

 
 
El trazo continuo se representa la circulación de G.L.P. en fase líquida y en trazo discontinuo en 
fase gaseosa. 
 
El funcionamiento es el siguiente: 
 

- Trasvase de G.L.P. desde el camión cisterna hasta un depósito o hasta ambos. 
 
El líquido del camión cisterna pasa desde A hasta B, de aquí hasta C, a continuación hasta D 
pasando por la bomba  y hasta los depósitos. 
 
En esta operación se tiene cerrada la llave de paso entre C y E, así como la situada entre B y D. 
También se tiene cerrad la llave de paso situad antes del consumo. En los depósitos se tienen 
cerradas las llaves 3 y 6. 
 
En caso de fallo o para mantenimiento, etc., de la bomba del equipo de trasvase, se pude 
realizar un “by-pass” abriendo la llave de paso situada entre los puntos B Y D, y el llenado se 
puede realizar con la bomba que equipa el camión cisterna 
 

- Trasvase de G.L.P. desde un depósito hasta otro. 
 
Por ejemplo desde el depósito inferior hasta el superior de la figura. Sale G.L.P del depósito 
inferior hasta el punto E, de aquí hasta el punto C, pasa por la bomba y desde D hasta el 
depósito superior.  
 
 Las llaves de paso cerradas para este caso son la situada entre los puntos B y C, la llave 3 y la 
4, estando abiertas las demás de los depósitos. 
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2.3 EQUIPOS DE TRASVASE 
 
2.3.3. Equipo de trasvase con compresor. 
  
Este equipo es el encargado de aspirar G.L.P. en fase gaseosa desde el recipiente a llenar con 
G.L.P. líquido e introducirlo en el depósito o camión cisterna que se quiere vaciar, provocando 
con esta operación una sobrepresión en el depósito a vaciar que hace circular el G.L.P. líquido 
de su interior al depósito que se encuentra en depresión. 
 
En la siguiente figura se muestra un esquema de instalación de trasvase de G.L.P. líquido 
mediante un compresor: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En trazo continuo se representa la circulación de G.L.P. en fase líquida y en trazo discontinuo 
en fase gaseosa. 
 
El funcionamiento es el siguiente: 
 

- Trasvase de G.L.P. desde el camión cisterna hasta un depósito o hasta ambos. 
 
El gas aspirado por el compresor, pasa desde la llave 2 del depósito superior por el punto A, 
luego por el punto C, D, por el propio compresor, de ahí por el punto E, F y al camión cisterna. 
Para el depósito inferior los pasos son pasando de la llave 5 al punto B e ídem que para el 
depósito superior. 
 
En esta operación se tienen cerradas las llaves de paso de fase líquida, así como las situadas 
entre A y G, B y G, D y E. También se tienen cerradas las llaves de paso situadas antes del 
consumo. En los depósitos se tienen cerradas las llaves 3 y 6. 
 
Con la presión creada en el interior del depósito del camión cisterna, el líquido pasa a los 
depósitos de forma análoga al trasvase con bomba. 
 
Durante esta operación deben mantenerse cerradas las siguientes llaves de paso; las situadas 
entre los puntos A y C, B y C, y las adyacentes al compresor. 
  

- Trasvase de G.L.P. entre depósitos. 
 
Supongamos un trasvase desde el depósito inferior al superior.  
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2.4 EQUIPOS DE VAPORIZACIÓN 
 

2.4.1. El vaporizador  
 

El vaporizador es el aparato destinado a suministrar el caudal gaseoso de G.L.P. necesario 
para el consumo de la instalación, cuando los depósitos no son capaces de suministrarlo por 
vaporización natural. 

 
El vaporizador es un intercambiador de calor el cual proporciona el calor necesario para 
vaporizar el gas desde el estado líquido, debido a que el caudal gaseoso exigido por los 
consumos es imposible conseguirlo por el calor del exterior en el depósito. 

 
La fuente de energía que aporta calor al vaporizador puede ser de tipo eléctrica, mediante unas 
resistencias colocadas en el vaporizador; o con un fluido intermedio que puede ser calefactado 
a partir de gas contenido en el depósito de almacenamiento de propano, que alimenta a una 
caldera calentando un circuito primario en el que circula dicho fluido, que pasa por un 
intercambiador (El vaporizador).  

 
En la gráfica siguiente se muestra la cantidad de calor que hay que suministrar a un kilogramo 
de G.L.P. líquido para que vaporice en función de la temperatura a la que se encuentre. 

 
 

 
Los fabricantes de vaporizadores indican la capacidad nominal de vaporización en Kg/h. Es 
conveniente dimensionar generosamente la capacidad del vaporizador para evitar problemas 
en la instalación. 

 
 

CALOR DE VAPORIZACION 

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60
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2.4 EQUIPOS DE VAPORIZACIÓN 

2.4.2. Tipos de vaporizadores 

2.4.2.1. Sistema “feed out“ 
 
Es el sistema de vaporización más usado y conocido. Consiste en un recipiente a presión con un 
serpentín en la parte inferior por donde circula el agua caliente suministrada por una caldera (de 
gas, eléctrica, etc...) que calienta el G.L.P. líquido que entra también por la parte inferior del 
vaporizador proveniente del depósito; en la parte superior está la salida del gas propano. En el 
recipiente coexisten la fase líquida con la gaseosa y hay que evitar a toda costa que la fase líquida 
supere la salida del vaporizador, con lo cual el vaporizador incorpora sistemas de seguridad para 
evitar la inundación; normalmente estos sistemas consisten en una boya interna la cual, cuando 
sube por flotación por encima de un nivel predeterminado, acciona un contacto que actúa sobre 
una válvula neumática o electromagnética que corta la aportación de propano líquido del depósito. 
Esta misma válvula es la que abre el paso de G.L.P. líquido al interior del vaporizador a través de 
un termostato situado en el retorno del circuito de calefacción. Normalmente está tarado a 40ºC a 
partir de los cuales deja entrar líquido en el vaporizador; además incorporan una válvula de 
seguridad por máxima presión.   
 
Sección de un vaporizador con sus elementos más importantes: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
A   Entrada de agua caliente  
B   Salida agua caliente 
C   Entrada líquido G.L.P. 
D   Salida gas consumo G.L.P. 
E   Decantador de gotas 
G   Válvula de seguridad 
H   Manómetro 
 I   Vaina para termómetro 
J   Purga de condensados 
K   Purgador de aire primario 
L   Purga decantador 
M  Válvula contra invasión 
N   By-pass 
O   Interruptor de nivel 
             

 
   
 
 
 
 

LLAVE DE CORTE 
ISO ½’’ 

SERPENTIN 
DE CALENTAMIENTO 

ZONA 
DE GLP 
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2.4 EQUIPOS DE VAPORIZACIÓN 
 
2.4.2. Tipos de vaporizadores 

 
2.4.2.2. Sistema “feed back“  
 
Este sistema consiste en un recipiente a presión que dispone de un intercambiador el cual está 
completamente bañado por el propano líquido. Así se optimiza la transferencia de calor del 
circuito de calefacción, ya que se reducen las emisiones de calor al exterior. En el 
intercambiador, como está totalmente bañado en el recipiente, no se producen condensaciones 
de aceites ni la destilación de los productos por un calentamiento excesivo. Otra de las 
ventajas es el control de encendido del sistema. Éste se realiza mediante un presostato el cual, 
cuando detecta una bajada de presión, actúa encendiendo la caldera (en el sistema tradicional 
la caldera está siempre encendida) y cuando el regulador del depósito no puede asegurar el 
caudal entra en juego el vaporizador. Esta técnica recibe el nombre de “feed Back” debido a 
que no actúan directamente sobre el consumo, si no que el gas retorna al depósito, con lo cual 
el propio depósito funciona de cojín ante los cambios y fluctuaciones del consumo y, lo más 
importante, es que se aprovecha al 100% la vaporización natural del propio depósito. En caso 
de querer aumentar la presión no es necesario montar una bomba de líquido. Este problema se 
solventa aportando más calor al vaporizador. Los vaporizadores con sistema “feed back“ por su 
propia concepción no necesitan sistemas de seguridad contra la invasión de líquido en la parte 
gaseosa del consumo. 

 
Esquema de funcionamiento:  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los costes de explotación de estos vaporizadores son netamente inferiores a los de sistemas 
clásicos por varios motivos: 

 
- Mayor control que el ofrecido por otros sistema de vaporización. 
- Menor perdidas del vaporizador en funcionamiento. 
- Aprovechamiento del 100% de la vaporización natural del depósito. 
- Menor mantenimiento al existir menos elementos mecánicos o de seguridad. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

FASE GASEOSA 

FASE LÍQUIDA 

VAPORIZADOR 

CALDERA 

A CONSUMO 
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